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Anldggningen bestdr av foljande huvuddelar:
- Intransport- och mottagningsdel.

- Inkapslings- och uttransportdel f6r brénsle, med hiss ned till f6r-
varsomradet.

- Inkapslingsdel for hirdkomponenter m m.
- Servicedel, som innehdller f6rrdd, blysméltningsutrustning m m.

- Hjilpsystemm med bl a kyl- och reningssystem samt el- och kon-
trollutrustning.

- Sidobyggnad med personal- och kontorsutrymmen.

Behdllare med brinsle eller hirdkomponenter m m anlédnder till be-
handlingsstationen per jirnvdg. Mottagning sker under vatten pd
samma sitt som i CLAB. Den vidare hanteringen av brinslet sker
i torrhet i hot-cell. Innan bréinslet placeras i en kopparkapsel separe-
ras brinsleboxarna frén brinslet.

Blyfyllning av kapslarna gors i en sérskild ugn. Direfter passerar den
fyllda kapseln positioner for bl a locksvetsning, kylning och kontroll
till ett buffertlager innan transporten till bergforvaret sker.

Hanteringslinjen for inkapsling dr dubblerad for att medge konti-
nuerlig drift i hindelse av driftstdrningar.

De demonterade brinsleboxarna, hirdkomponenterna och &vrigt
aktivt metallskrot gjuts in i betongkokiller 5,3 x 1,25 x 1,25 m.

Anliggningen dr dimensionerad for tillverkning av 210 bréinslekapslar
per 4r i genomsnitt. (En kapsel per arbetsdag under 10 mdnader.)
Anliggningen drivs huvudsakligen pd dagtid. Driftpersonalen ir
inrdknad i SFLs platsorganisation. Totalt skall ca § 600 kapslar till-
verkas i BS under tiden 2020-2046. Dérefter kommer anlédggningen
att rivas.

SLUTFORVAR FOR LANGLIVAT AVFALL, SFL
Gemensamma anliggningar

Slutférvaret for 1&nglivat avfall och behandlingsstationen for anvént
brinsle antas i denna rapport vara placerade i inlandet. Transporter-
na antas ske med fartyg till en befintlig hamn och dérifrdn med
jarnvig till slutférvaret. I kostnadskalkylen har hamnen komplette-
rats med en separat ro/ro-kaj, breddad och férdjupad inseglingsrénna,
hamnplan, vaktkur m m. Vidare antas att 50 kilometer jarnvig fram
till SFL behover nyanléggas och att tillhérande utrustning (lok,
vagnar o d) anskaffas.
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Figur 2.7 SFL 2

Vid SFL byggs serviceanldggningar sdsom bostéder, verkstdder, vatten
och avlopp, elférsérjning, betongstation, matsalar, vaktlokal m m. P
platsen kommer iven att finnas kompakteringsanlédggning f6r bentonit
och krossanldggning fér bergmaterial.

Till de gemensamma anlidggningarna rdknas dven den centrala ad-
ministrationsbyggnaden och platsorganisationen. Under driftskedet
kommer som mest 400 man att sysselsdttas vid SFL och BS. Under
uppférandeskedet erfordras ca 800 man.
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Vid SFL finns fyra olika slutférvarsutrymmen:
SFL 2 for anvint bréinsle

SFL 3 for 14g- och medelaktivt driftavfall fran CLAB (efter 2012)
och behandlingsstationen, samt langlivat avfall frdn
Studsvik

SFL 4 for rivningsavfall frén CLAB och behandlingsstation
SFL § for hardkomponenter och interna reaktordelar

Ett i tidigare PLAN-rapporter ingdende foérvar, SFL 1, for foérglasat
avfall frdn upparbetning har utgétt.

SFL 2

SFL 2, slutfoérvaret for anvédnt brinsle, dr placerat direkt under be-
handlingsanldggningen pa ca 500 m djup. Det bestdr av en serie
parallella deponeringstunnlar férlagda i ett plan och med en samman-
lagd léngd av ca 40 km. Deponeringstunnlarna dr férbundna med
transporttunnlar. Deponermgstunnlarna ligger pa ett inbdrdes av-
stdnd av 40 m och har en area p4 14 m%. Layouten 4r densamma som
i foregdende drs rapport med undantag av att avstdndet mellan kaps-
larna 6kats ndgot pa grund av hogre effekt per kapsel.

Avfallet placeras i borrade vertikala hal i tunnelbotten 7,5 m djupa
och 1,5 m i diameter. Avstdndet mellan deponeringshdlen 4r 6,2 m.
Kopparkapslarna omges i deponeringshdlen av ett 35 cm tjockt lager
av kompakterad bentonit. Tunnel- och hﬁlavstﬁnd har valts, sd att
temperaturen i bentoniten €j overstlger 80°C. Antalet deponermgshél
ar 5 600. For att ta hinsyn till vissa bergpartier, dir deponering ej
bor ske, har kostnader medtagits for 10 % extra tunnelldngd.

Kopparkapslarna transporteras frin behandlingsanldggningen i en
avskdrmad hiss till forvarsnivdn, dir avfallet f6rs till deponerings-
platsen med en specialkonstruerad transportvagn. Frén sitt liggande
ldge i transportvagnen reses kapseln till vertikalldge och nedsénks i
hélet, varefter kompakterade bentonitblock placeras runt kapseln.

Deponeringstunnlarna aterfylls med en blandning bestdende av 15 %
bentonit och 85 % kvartssand.

Utspringningen av deponeringstunnlarna sker samtidigt med att
kapslarna deponeras och med ldmplig framférhélining. Harvid méste
byggaktiviteter avskiljas frdn deponeringsarbetet.

Deponering av kopparkapslar kommer att pdgd under tiden 2020-
2048 (inkl avslutande forslutning av deponeringstunnlar), varefter
dterfyllning av transporttunnlar och schakt kan verkstallas.
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SFL 3-5

Allt 18g- och medelaktivt driftavfall, som skall slutlagras efter 2012,
da SFR 1 stingts, placeras i SFL 3, 4 eller 5 beroende p4 avfallstyp.
Hinsyn behover ej tas till temperatureffekter eftersom virmeavgiv-
ningen #r obetydlig. Lagren, som ligger pa ca 500 m djup, nds genom
gemensamma schakt. De 4r placerade ndgra kilometer ifrdn SFL 2.

SFL 3 utgérs av en 120 m ldng, 18 m bred och 21 m hog bergsal. 1
SFL 3 deponeras langlivat avfall frdn Studsvik samt driftavfall frén
CLAB (efter 2012) och BS. Avfallet staplas i betongceller 2,5 m i
fyrkant, varefter resterande tomrum i cellerna fylls med betong. All
hantering utférs fjdrrstyrt med en hanteringsmaskin. Utrymmet mel-
lan betongcellerna och berget utfylls med sand-bentonitblandning.

SFL 4 utgdrs av det tunnelsystem som mdste byggas for SFL 3 och
SFL 5. Lagaktivt rivningsavfall frin CLAB och BS, transportbehélla-
re m m, som skall slutlagras i ett sent skede, placeras i SFL 4 innan
forslutningen av anldggningen gors.

SFL 5 bestdr av tvd ca 360 m ldnga, 8 m breda och 7,5 m hoga
tunnlar, vari betongkokillerna fér hdardkomponenter m m placeras.
Intransporten sker med en spdrbunden grensletruck och kokillerna
placeras med 5 i bredd och 4 i hdjd i tunnelns ldngdriktning. Sedan
en stapel med kokiller har placerats in (20 kokiller) kringgjuts dessa
med betong.

SLUTFORVAR FOR REAKTORAVFALL, SFR

Vid Forsmarks kirnkraftverk dr ett slutférvar for driftavfall fran
kidrnkraftverken i drift sedan 1988. Anlédggningen &r placerad under
Ostersjén med ca 60 m bergtackning. Frdn hamnen i Forsmark leder
tvd stycken 1 km l&nga tillfartstunnlar ut till férvarsomrédet. I an-
slutning till SFR 1 planeras dven slutférvar for kidrnkraftverkens
rivningsavfall, SFR 3. SFR 2 som é&r avsett for hirdkomponenter
m m férutsitts i denna utredning ej komma till utférande utan &ar
ersatt av SFL 5.

I SFR slutlagras dven radioaktivt avfall frdn CLAB och likartat radio-
aktivt avfall frin icke elproducerande verksamhet, bland annat Studs-
vik.

SFR 1

SFR 1 kommer fullt utbyggt att bestd av fem till sex stycken 160 m
1&nga bergsalar samt tvé stycken 70 m hdga cylindriska bergrum, som
innehdller betongsilor, se Figur 2.8. I silorna placeras det avfall, som
innehéller huvuddelen av de radioaktiva &mnena. Den forsta bygg-
nadsetappen, som avslutades 1987, omfattar fyra bergsalar och en
silo. Den andra byggnadsetappen kommer att utféras i slutet av
1990-talet. Totalt kommer SFR 1 att rymma 90 000 m*® avfall, varav
ca 37 000 m’ i silor.



- 16 -

Den befintliga betongsilon star pa en biddd av sand och bentonit. In-
viandigt 4r den uppdelad i vertikala fack, dar avfallet placeras och
kringgjuts med betong. Utrymmet mellan silon och berget har fyllts
med bentonit. Utrymmet ovanfor silon kommer, nér silon &r full, att
fyllas ut med en sand-bentonitblandning. Nista silo &r tdnkt att
byggas p& samma sitt.

Medelaktivt avfall, som placeras i bergsalar, kringgjuts likasd med be-
tong. Ingen kringgjutning sker av det ligaktiva avfallet.

Hantering av medelaktiva avfallskollin i siloférvaret och i en av berg-
salarna sker fjdrrstyrt, medan l3gaktiva kollin i de 6vriga bergsalarna
hanteras med gaffeltruck.

Anlédggningen antas bli forsluten i borjan av 2010-talet. Under drift
behdvs en personalstyrka p& ca 20 man. Hértill kommer stddtjdnster
frdn Forsmarksverkets ordinarie basorganisation.

Till och med april 1989 hade ca 2 200 m® avfall deponerats i SFR.

‘SFR 3

Rivningsavfallet frdn kédrnkraftverken och Studsvik kommer att depo-
neras i SFR 3, som planeras best av 5 bergsalar av liknande typ som
i SFR 1. Huvuddelen av rivningsavfallet kan transporteras i stan-
dardcontainrar, vilka utan att tommas, placeras i bergsalar. I SFR 3
kommer totalt 104 000 m’® rivningsavfall att lagras.

SFR 3 kommer att vara i drift samtidigt som kdrnkraftverken rivs och
sysselsétta lika stor personalstyrka som SFR 1.



Vy over ovanjordsdel

Travers i silotoppen

Figur 2.8 SFR 1
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RIVNING AV KARNKRAFTVERK

Till &tgdrderna for att ta hand om kérnkraftens radioaktiva restpro-
dukter hor dven att riva anliggningarna, nér de har tagits ur drift
(ref. 6).

Tidplanen for nédr kédrnkraftverken skall rivas paverkas av en rad
olika faktorer. Rivningen kan genomféras pé ett sdkert sétt kort tid
efter avstillning, men det kan finnas tekniska férdelar med en senare
rivning. Hir antas dock att verken rivs tidigt.

Med hinsyn till resursutnyttjning och till mottagningskapaciteten i
CLAB och i SFR ir det limpligt att starta rivning av olika block med
viss forskjutning. Hér antas férskjutningen mellan start av rivning av
block pa samma plats vara tvd &r.

Under perioden fran det att blocket tas ur drift till dess rivningen pé-
bérjas sker borttransport av brénsle, dekontaminering och forberedel-
ser for rivning (avstillningsdrift). Under denna period kan personalen
successivt minskas. Sjilva rivningsarbetet berdknas ta fem &r per
block och sysselsitta i genomsnitt ett par hundra man.

Det radioaktiva avfallet frdn rivningen 4r genomgdende lag- och me-
delaktivt. Aktivitetsnivdn varierar dock avsevért mellan olika delar.
Avfallet med hégst aktivitet, reaktortankens interna delar, antas bli
mellanlagrat i CLAB under ca 30-40 4r, innan det slutdeponeras i
SFL 5. Ovrigt radioaktivt rivningsavfall kommer att transporteras
direkt till SFR 3 och deponeras dir. En stor mingd av rivningsav-
fallet kan friklassas, efter eventuell dekontaminering.
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KOSTNADER

ALLMANT

I detta kapitel redovisas samtliga kostnader for att ta hand om de
radioaktiva restprodukter, som beskrivits i kapitel 1.2. Kostnadsbe-
rikningarna har baserats pA SKBs plan dver anldggningar, system
m m, som beskrivits i kapitel 2.

I redovisningen sirskiljs nedlagda kostnader till och med 1989, och
framtida kostnader. De framtida kostnaderna &r beréknade i prisni-
vdn januari 1989. Tidigare nedlagda kostnader anges i lopande
penningvirde.

Kostnadskalkylerna i drets rapport har till stor del berdknats genom
indexupprikningar av féregdende ars baskostnader. For transport-
systemet, CLAB och SFR har kostnadséndringar inforts utifrdn de
senaste drens erfarenheter. CLABs utbyggnad dr dessutom kostnads-
berdknad for den nya tekniken med tédtare lagring av elementen.

Kostnaderna finns redovisade i detalj i ett datoriserat sammanstéll-
ningsprogram kallat BECOST, vilket ger mdjlighet till nuvérdesbe-
rikningar och variationsanalyser samt fordelning av kostnaderna pd
olika kédrnkraftverk m m.

Kostnaderna for olika anldggningar redovisas hér i posterna: investe-
ring, reinvestering, drift samt rivning och forsegling. Till investerings-
kostnaderna hinf6érs normalt endast de kostnader som uppkommer
innan en anldggning eller anldggningsdel tas i drift. I SFL 2, dér
utbyggnaden av deponeringstunnlarna kommer att ske fortlopande
under deponeringsskedet, har emellertid dven kostnaderna for detta
arbete hidnférts till investeringskostnaderna.

I rapporten redovisas dven en del kostnader, som inte faller under
finansieringslagen (driftavfall frdn kdrnkraftverken och avfall frén
Studsvik).
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BERAKNINGSMETOD

Som grund for kostnadsberdkningarna ligger funktionsbeskrivningar
for varje anldggning, vilka resulterar i layoutritningar, utrustnings-
listor, personalprognoser etc. For anldggningar och system som 4r i
drift 4r detta underlag mycket detaljerat, medan detaljeringsgraden
dr ldgre for framtida anldggningar.

Berikningen av kostnaderna gors i flera steg. For varje kostnadspost
beriknas en baskostnad, varefter ett paldgg for ofdrutsett gors.
Baskostnaderna omfattar:

- mingdberdknade kostnader
- icke mingdberidknade kostnader
- sidokostnader

Mingdberiknade kostnader dr sddana kostnader, som kan berdknas
direkt med hjilp av underlaget och med kdnnedom om enhetspriser,
t ex for betonggjutning, bergspringning och driftpersonal. Vid be-
démningen av sdvil midngder som enhetspris har erfarenheter som
erhdllits vid utbyggnader av kirnkraftverken, CLAB och SFR
tilldmpats.

P34 ritningsunderlaget finns inte alla detaljer redovisade. Dessa icke
mingdangivna kostnader kan uppskattas med god noggrannhet med
hjilp av erfarenheter frdn andra liknande arbeten.

Den sista posten som ingér i baskostnaderna 4r sidokostnader. Hit
hér kostnader for administration, projektering, upphandling och
kontroll samt kostnader for provisoriska byggnader, maskiner, bosté-
der, kontor och dylikt. Dessa kostnader &r likasd relativt vél kdnda
och har beriknats utgdende ifrdn det bedémda servicebehovet under
anlidggningsskedet.

P4 de beriknade baskostnaderna gors ett paligg for oférutsett. Pé-
liggets storlek bedéms objektvis med hinsyn till riskerna for tillkom-
mande arbete och till anldggningens grad av teknisk komplexitet och
detaljeringsgraden i underlaget. I genomsnitt dr paslaget ca 27 %.

REDOVISNING AV FRAMTIDA KOSTNADER

De i detta avsnitt redovisade kostnaderna 4r angivna i prisnivén
januari 1989. Kostnaderna &r uppdelade i tiden, vilket medger att
diskontering kan goras med olika vdrden pd realrdntan.

Tabell 3.1 visar de framtida kostnaderna f6r avfallshanteringen. Kost-
naderna delas upp per objekt och kostnadsslag. De totala framtida
kostnaderna fr&n och med 1990 uppgér till 43,0 miljarder kronor.

Tabellen sérskiljer dven kostnader som omfattas av finansierings-
lagen, d v s den totala kostnaden exklusive kostnader for 14g- och
medelaktivt driftavfall och avfall frin Studsvik och Agesta. De fram-
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tida kostnaderna enligt finansieringslagen fr o m 1990 uppgér till
41,5 miljarder kronor.

Tabell 3.2 visar de framtida kostnaderna, uppdelade per objekt i
tiden. Figur 3.1 ger en sammanstéllning av de &rliga framtida kost-

naderna.
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Tabell 3.1 Sammanstillning av framtida kostnader (MSEK) fr o m
1990, inkl péslag for ofbrutsett
(Prisnivd januari 1989)

Objekt Kostnadsslag Totala framtida Summa fram- Framtida kostn. enligt
kostnader tida kostna- finansieringslagen
der per objekt 1)

SKB, Adm, FoU - 3540 3540 3540
Transport Reinvestering 473

Drift 795 1268 * 1106
Rivn. kkv Avstillningsdrift 1042

Rivning 8 044 9 086 9 086
CLAB Investering 668

Reinvestering 705

Drift 4 141

Rivning 274 5788 * 5 759
SFL-BS GA Investering 2 698

Reinvestering 166

Drift 1298

Rivning 183 4345 * 4203
BS Investering 2529

Reinvestering 114

Drift 4 858

Rivning 228 7729 * 7 690
SFL 2 Investering 3053

Reinvestering K

Drift 517

Forsegling 2 666

Rivning 40 6314 * 6282
SFL 3-5 GD Investering 516

Reinvestering 18

Drift 260

Rivn. + forsegling 90 884 * 697
SFL 3 Investering 241

Drift 18

Rivn. + fOrsegling 56 315 * 143
SFL 4 Investering 21

Drift 13

Rivn. + forsegling 1 K\l 35
SFL 5 Investering 90

Drift 26

Rivn. + forsegling 54 170 * 165
SFR GD Investering 31

Rivn. + forsegling 3 H: 1
SFR 1 Investering 238

Drift 387

Rivn. + fOrsegling 71 6% * 21
SFR 3 Investering 330

Drift 117

Rivn. + forsegling 42 489 * 471
Upparbetning®) - 2318 2318 2 318
Totalt 43 011 41 517
* Innefattar dven kostnader utanfor finansieringslagen. Totalt 6ver samtliga berbrda objekt:

Avfall frdn Studsvik, /g\gcsxa mm MSEK 660
Ovrigt 18g- och medelaktivt avfall MSEK 834

1 Framtida kostnader minus kostnader f6r studsviksavfall o d och ovrigt 18g- och medelaktivt avfall

2) Kostnader for upparbetning inkluderar kostnader vid BNFL samt {or kvarvarande kontrakt med Cogema
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Figur 3.1 Sammanstillning av den framtida kostnaden samt
fordelning av den totala kostnaden pd olika anlédgg-
ningar. (Prisnivd januari 1989)
Tabell 3.2 Framtida kostnader (MSEK) per objekt enligt finan-
sieringslagen fordelade i tiden (Prisnivd januari
1989)
Ar SKB Transp.  Rivn. CLAB SFL- SFR Upparb. Summa Ackumulerade
Adm,FoU kkv -BS 103 kostnader kostnader
1990-94 847 51 0 450 0. 3 1301 2 652 2652
1995-99 778 s3 0 905 0 10 1002 2 748 5 400
2000-talet 1915 225 0 1102 118 24 15 339 8 799
2010-talet 0 178 8281 %07 6761 383 0 16510 25309
2020-talet 0 353 805 98 3861 73 0 6060 31369
2030-talet 0 129 0 756 4098 0 0 4983 36352
2040-talet 0 117 0 s62 3739 0 0 4418 40770
2050-talet 0 0 0 109 638 0 0 747 41517
Totalt fr o m
1990 350 1106 9086 5759 19215 493 2318 41517
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TIDIGARE NEDLAGDA KOSTNADER

Tabell 3.3 redovisar nedlagda kostnader till och med 1988 i 16pande
prisnivd exklusive rdntor samt 1989 &rs budgeterade kostnader.

Tabell 3.3 Nedlagda och berdknade kostnader t 0 m 1989
(MSEK 16pande penningvirde)

Objekt Kostnadsslag ~ Nedlagda  Berdknade
kostnader  kostnader
tom 1988 1989

SKB - 645 147

(FoU, Info, Adm)

Transport Investering 151 2
Drift 267 26

CLAB Investering 1747 9
Drift 410 74

SFR 1 Investering 738 7
Drift 27 19

Upparbetning - 2 670 427

Totalt 6 655 711
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3.5 MARGINALKOSTNADER

I Tabell 3.4 redvisas anldggningarnas kostnader per enhet, dels som
medelkostnad, dels som marginalkostnad. Marginalkostnaderna har
beriknats utifrdn en bedémning av den rérliga kostnadsandelen for
varje kostnadspost. Behandlingsstationens (BS) kapacitet har be-
héllits konstant, varfér en fordndring i brinsleméngden leder till
dndrad drifttid.

De i tabellen angivna marginalkostnaderna &r relativt grovt berakna-
de och giller endast inom ett begrinsat intervall (ca 20 %) av de i
kolumn 3 angivna méngderna.

Tabell 3.4 Marginalkostnader for vissa delar av systemet
(Prisnivé januari 1989)

OBJEKT KOSTNAD MANGD  ENHET kSEK/ MARG.KOSTN ANMARKNING -
MSEK (PARAMETER) ENHET kSEK/ENHET

SUMMERAT ANLAGGNINGAR M M
FOR HANTERING AV BRANSLE

Anldggningar for 33 100 7656  ton brénsle 4 320 2030
hantering av brénsle

inkl hirdkomponenter

och FoU

VISSA DELAR AV SYSTEMET

TRANSPORTER Omfattar kostnader for alla
transporter av resp. aviall

Totalt 1836 12 700 trpt enhet 145 Fartygstransporterat brinsle och

aviall. Trpt.enhet dr B-behdllare clier
container

Anviint brinsle 1326 7656  ton brinsle 173 47 Kostn inkl hdrdkomponenter samt
LM-avfall {rin CLAB. 1693 ton
brinsle interntransporteras OKG-
CLAB

Driftavfali frén KKV 163 59300 m> LM-aviall 2,7 0,3 Med fartygstransport fr&r* KKV till
SFR 1, av totalt 72 800m*

Rivningsavfall frin 3

KKV 277 68 000 m” rivnings- 4,1 0,5 Med fartygstransport frin ‘(KV till

avfall . SFR 3, av totalt 100 000 m~, Inkl.
) interna delar tilt SI'L S
Studsviksavfall 7 20000 m? avfal 3,6 04 Varicrande aviall
MELLANLAGER
CLAB 8 879 7656  ton brinsle 1160 495 Ink! hdardkomponenter och

reaktorernas interna delar (ca 10 %
av lagervolymen)

SLUTLAGER
SFL-BS totalt 19 792 7656  ton brinsle 2 585 1520
alt 5637  kopparkapsel 3511 2070
Bs 9 903 7656  ton brinsle 1264 700 Inkl del av SFL GA samt hdrdkomp.
alt 5637  kopparkapsel 1757 950
SFL 2 8 090 ) 7656  ton brinsle 1057 740 Inkt de) av SFL GA
alt 5637  kopparkapse! 1435 1000 Inkl del av SFL GA
SFL 3 1090 11000 m3 LM-avfall 9 27 Inkl det av SFL GA och omford.
SFL 3-5
SFL S 588 2380  kokill 247 78 Inkl del av SFL GA och omford.
SFL 3-S
alt 7656  ton brinsle 77 26 Inkl del av SFL GA och omford.
SFL 3-5
SFR 1 1649 90000 m® LM-avfall 18 9 Inkl SFR GD

SFR 3 489 104 000  m? rivningsavfall 47 28
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REFERENSER

KBS 3

Kérnbrinslecykelns slutsteg
Anvint kdrnbrinsle, Del -1V
Svensk Kérnbrénsleforsorjning AB
Maj 1983

Viarmekraftens tillgénglighet.

SDT-rapport

(Statistisk drifterfarenhetsuppf6ljning och tillforlitlighetsteknik.)
April 1989.

Kérnkraftens slutsteg

Alternativa tidplaner for hantering av anvint kérnbrinsle
- konsekvenser for planering, sdkerhet och kostnader
Svensk Kérnbrénslehantering AB

December 1985

SKB PLAN 86
Kostnader for kidrnkraftens radioaktiva restprodukter
Juni 1986

SKB FoU-Program 86

Kirnkraftavfallets behandling och slutférvaring.
Program for forskning, utveckling och dvriga atgérder
September 1986.

Teknik och kostnader for rivning av svenska kdrnkraftverk
Svensk Kdrnbrédnslehantering AB
Maj 1986

SKB PLAN 88
Kostnader for kidrnkraftens radioaktiva restprodukter.
Juni 1988.



ANVANT BRANSLE OCH RADIOAKTIVT AVFALL I SVERIGE VID
FORUTSATTINING AV DRIFT AV SAMTLIGA VERK T O M 2010

Bilaga 1

Avfallskategori Avfallsenheternas Antal Antal trans- Volym Slut-
dimensioner i m kolli portenheter i transporteras
¢ = diameter B-behéllare/ slgtlager till
(Dimensioner f&re container m
inkapsling for stut-
deponering)

Anvint BWR-brinsle 0.14-0.14-4.383 32927 1 937

Anvint PWR-brinsle 0.21-0.21-4.103 3807 544 12 700 BS/SFL 2

Ovrigt anvint brinsle Diverse 641 21

(MOX, Agesta, Studsvik)

Hirdkomponenter samlade

i kassetter 0.8-08-4.6 450 450

19 700 BS/SFL 5

Reaktorernas interna delar

samlade i kassetter 0.8:0.8-4.6 555 555

Driftavfall fr&n CLAB 1.2°12-12 1150 80 2 000 SFR 1

till silo 2370 170 4 100 SFL 3

Driftavfall frin CLAB 121212 2% 20 500 SFR 1

till bergsal 400 30 700 SFL 4

Avfall frdn Studsvik till silo ¢0.6, L=0.9 3750 50 1200 SFR 1

**) 12-1.2-12 690 50 1200 SFR 1
0.6, L=0.9 18 000 250 6 000 SFL 3

Avfall fr8n Studsvik till ¢0.6, L=0.9 8 750 150 2 800 SFR 1

bergsal®*) 12-12-12 690 50 1200 SFR 1
1SO-cont. 200 200 7 600 SFR 1

Driftavfall frdn inkapslings-

station till silo 1.2-1.2-12 520 43 900 SFL 3

Driftavfall frn kidrnkraft- ¢0.6, L=0.9 3375 45 2 500 SFR 1

verken till silo 12:1.2-1.2 8 650 620 15 000 SFR 1

Driftavfall frln kirnkraft- ¢0.6, L=09 18 200 350 5 800 SFR 1

verken till bergsal 12-12-1.2 5770 410 10 000 SFR 1
ISO-cont. 750 750 28 500 SFR 1
33-13-215 1100 365 11 000 SFR 1

Rivningsavfall fr8n kdrnkraft-

verken till bergrum ISO-~cont.m m 4 800 4 800 100 000 SFR 3

Rivningsavfall frin Studsvik

till bergrum ISO-cont. 100 100 4 000 SFR 3

Rivningsavfall frfin CLAB och

BS till bergrum 24:24-24 640 640 8 900 SLF 4

Transportbehdliare 50 50 600 SFL 4

Summa ca 119 000 12 700 247 000

*} Inkl de ingjutna BWR:boxar som transporterats med brinslet

**) Inkl. totalt ca 3 500 m” avfall inom KKV ansvarsomride



